A．道路减速带*
某单位的办公场所地处一主干道边上，主干道上车流量较大，车速达到平均每小时60公里，对人员的进出造成了一定的威胁。交警部门打算在该路段路面设置减速带，达到使来往车辆减速的目的。

（1）建立道路减速带减速的数学模型；

（2）利用所建的数学模型分析在等距连续设置三道减速带的减速效果；

（3）利用所建的数学模型给出减速效果最优的三道减速带的设置方案；

（4）给交警部门写一封建议信。
*减速带（如图1）是一种设置在在道路路面上凸起的障碍条，其目的是迫使高速行驶的车辆减速，从而保障行人安全，减少交通事故。
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                         图1 道路减速带
B. 快递公司送货策略

目前，快递行业正蓬勃发展，为我们的生活带来更多方便。一般地，所有快件到达某地后，先集中存放在总部，然后由业务员分别进行派送；对于快递公司，为了保证快件能够在指定的时间内送达目的地，必须有足够的业务员进行送货，但是，太多的业务员意味着更多的派送费用。

假定所有快件在早上7点钟到达，早上9点钟开始派送，要求于当天17点之前必须派送完毕，每个业务员每天平均工作时间不超过6小时，在每个送货点停留的时间为10分钟，途中速度为25km/h，每次出发最多能带25千克的重量。为了计算方便，我们将快件一律用重量来衡量，平均每天收到总重量为184.5千克，公司总部位于坐标原点处（如图2），每个送货点的位置和快件重量见下表，并且假设送货运行路线均为平行于坐标轴的折线。

（1）请你运用有关数学建模的知识，给该公司提供一个合理的送货策略（即需要多少业务员，每个业务员的运行线路，以及总的运行公里数）；
（2）如果业务员携带快件时的速度是20km/h，获得酬金3元/km(kg；而不携带快件时的速度是30km/h，酬金2元/km，请为公司设计一个费用最省的策略；
（3）如果可以延长业务员的工作时间到8小时，公司的送货策略将有何变化？
	送货点
	快件量T (kg)
	坐标(km)
	送货点
	快件量T
(kg)
	坐标(km)

	
	
	x
	y
	
	
	x
	y

	1
	8
	3
	2
	16
	3.5
	2
	16

	2
	8.2
	1
	5
	17
	5.8
	6
	18

	3
	6
	5
	4
	18
	7.5
	11
	17

	4
	5.5
	4
	7
	19
	7.8
	15
	12

	6
	3
	0
	8
	15
	3.4
	19
	9

	5
	4.5
	3
	11
	21
	6.2
	22
	5

	7
	7.2
	7
	9
	22
	6.8
	21
	0

	8
	2.3
	9
	6
	23
	2.4
	27
	9

	9
	1.4
	10
	2
	24
	7.6
	15
	19

	10
	6.5
	14
	0
	25
	9.6
	15
	14

	11
	4.1
	17
	3
	26
	10
	20
	17

	12
	12.7
	14
	6
	27
	12
	21
	13

	13
	5.8
	12
	9
	28
	6.0
	24
	20

	14
	3.8
	10
	12
	29
	8.1
	25
	16

	20
	4.6
	7
	14
	30
	4.2
	28
	18
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图2  送货点分布图
